. Komfortable CV-Programmierung tber
den PC mit dem CV-Editor.

. Probefahren der eingestellten Lok mit
dem Fahrregler.

. In Loks eingebaute Digital plus
Decoder updaten.

. USB - Schnittstelle.

. Zusatzliche Informationen auf
beiliegendem Datentrager.

. Kleines, platzsparendes
Modulgehause.

o  Alle benétigten Kabel sowie
Stromversorgung im
Lieferumfang enthalten.

. Betriebssystemvoraussetzungen:
Windows © XP, Windows © 7,
Windows © 8.
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Willkommen!

Wir freuen uns, dass Sie sich fir den Decoder-Programmer entschieden
haben. Bitte prifen Sie zuerst, ob die Lieferung vollstandig ist:

Decoder- Stecker- Anschlusskabel CD "Information und
Programmer netzteil fur die USB- Software zum
Schnittstelle Decoder-
Programmer

Sollte ein Teil fehlen, so bitten Sie lhren Fachhandler um Nachlieferung.
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Wichtige Hinweise, bitte zuerst lesen!

Der Decoder-Programmer ist eine Komponente des Digital plus by Lenz®
Systems und wurde vor Auslieferung einem intensiven Test unterzogen.
Lenz Elektronik GmbH garantiert fiir einen fehlerfreien Betrieb, wenn Sie
die folgenden Hinweise beachten: Schliel3en Sie den
Decoder-Programmer nur an die dafiir vorgesehenen Gerate an. Welche
Geréate dies sind, erfahren Sie aus dieser Information. Auch wenn andere
Gerate (auch anderer Hersteller) die gleichen Steckverbindungen
verwenden, dirfen Sie den Decoder-Programmer nicht an diesen Geraten
betreiben. Gleicher Steckverbinder bedeutet nicht automatisch auch
erlaubter Betrieb. Dies gilt auch, wenn es sich ebenfalls um Gerate zur
Modellbahnsteuerung handelt. Setzen Sie den Decoder-Programmer nicht
Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Wenn Sie Fragen
haben, auf die Sie nach Durcharbeit dieser Information keine Antwort
finden, helfen wir [hnen gerne weiter:

Postanschrift:  Lenz Elektronik GmbH
Vogelsang 14
D-35398 Gielten

Telefon: ++49 (0) 6403 900 133  Wann Sie uns hier erreichen,
erfahren Sie aus der Ansage

Fax: ++49 (0) 6403 900 155
eMail: info@digital-plus.de

Lenz

ELEKTRONIK GMBH
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Schritt 1: Anschluss des Decoder-Programmers

®

\@

Decoder Programmer D Ig’ ta F/) IUS

by Lenz

N

4 @)

Lenz Elektronik GmbH D 35398 Giessen ( €

Operation
Track
Upload

o]

o]

o
—

=

®

(1) SchlieBen Sie =zuerst ein geeignetes Gleisstick an den
Programmierausgang (die Klemmen P und Q) (1) des
Decoder-Programmers an.

Gleisanschluss

Anschluss der Stromversorgung

(2) Verbinden Sie das Kabel der Stromversorgung mit dem
entsprechenden Anschluss des Decoder-Programmers (2). Stecken
Sie zur Inbetriebnahme des Decoder-Programmers den Netzstecker
der Stromversorgung in eine Steckdose.

Der Anschluss an den Computer

Fur die Verbindung des Decoder-Programmers mit lhrem Computer
verwenden Sie das Anschlusskabel fir die USB-Schnittstelle. Vor dem
Anschluss des Decoder-Programmers schalten Sie bitte den Computer
ein, damit der Computer die neue Hardware erkennt und der Treiber
installiert werden kann. lhr Computer bendétigt fir den Betrieb des
Decoder-Programmers eine freie USB Schnittstelle.

(3) Stecken Sie den USB "B"-Stecker in die mit dem USB-Logo (e<>)
bezeichnete Buchse.
Verbinden Sie den USB "A"-Stecker mit einer freien USB-Schnittstelle
Ihres Computers.

Als nachstes missen Sie den USB-Treiber installieren, gehen Sie dazu
wie im folgenden Abschnitt beschrieben vor.
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Schritt 2: Installation des USB-Treibers

Windows © XP

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die Treiberinstallation fir
Windows®© XP. Die Installation fur Windows®© 7 finden Sie weiter unten.

Ihr Computer erkennt den Anschluss der neuen Hardware und startet den
"Assistenten flr das Suchen neuer Hardware". Auf dem Bildschirm

erscheint dieses Fenster:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

G Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisieter Softwars auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Windows Update-Website (mit Ihrer Edaubnis) gesucht

Datenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Verbindung mit Windows LUpdate hergestelt werden,
um nach Software zu suchen?

" Ja. nur disse sing Mal

" Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschlossen wird

HKlicken Sie auf "Weiter", um den Viorgang fortzusetzen.

<zuiich [ Weter> | | Abbrechen |

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diesem Assistenten kénnen Sie Software fiir die folgende
Hardwarekomponente installiersn:

LPC

(7 Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

Wie méchten Sie vorgehen?

7 Software gutomatisch installieren (empfohlen)

(ol Software von einer Liste oder bestimmten Quelle ;
installieren {fur fortgeschrittene Benutzer) H

Klicken Sie auf "Weiter", um den Viorgang fortzusetzen.

<zuick [ Weter> | Abbrechen |

Wahlen Sie die Option
"Nein, diesmal nicht"
und klicken Sie auf
"Weiter". Es erscheint
das nachste Fenster:

Wahlen Sie die Option
"Software von einer
Liste oder bestimmten
Quelle installieren" und
klicken Sie auf "Weiter".

Lenz

ELEKTRONIK GMBH
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen_

=" Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Werwenden Sie die Kortrollkastchen, um die Standardsuche zu erweitemn oder

einzuschranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert

I™ iWechseimedien durchsuchen (Diskette, CD...
¥ Folgende Quelle eberfalls durchsuchen:

d Durchsuchen |

€ Nicht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlen

I F:\Treiber

Verwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Es wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

<zuick [ Weter> | pbrechen |

Legen Sie nun die
mitgelieferte CD in das
CD-Laufwerk lhres
Computers. Klicken Sie
auf die Option
"Folgende Quelle
ebenfalls durchsuchen"
und tragen in das Feld
darunter ein "F:\treiber".

Hierbei steht "F" fir den Laufwerksbuchstaben des CD-Laufwerkes
(Ersetzten Sie ggf. den Laufwerksbuchstaben "F" durch den bei lhnen
glltigen Buchstaben). Klicken Sie dann auf "Weiter".

Hardwareinstallation

' Die Software, die fir diese Hardware installiert wird:

LY
LPC13cc USB WCom Port
hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden. der die Kompatibilitat mit
Windows XP Oberprift. (Wanm ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die komekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft hee;irllid‘ligen_

die ion jetzt
und sich mit dem Hard ller fur Software, die den
Windows-Logo-Test L hat, in Ve zu setzen.

{Installation sbbrechen

Installation fortsetzen

Im diesem Fenster
klicken Sie auf
"Installation fortsetzen".

Nun beginnt die
Installation der
Treibersoftware.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert

Kg LPC13ec USE VCom Port

Die erfolgreiche
Installation wird durch
dieses Fenster
gemeldet.

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vorgang abzuschlielen.

Klicken Sie nun auf
"Fertigstellen”.

czuiick [Fetgeien] | Atbeshen |

Damit ist die Installation des USB-Treibers abgeschlossen, fahren Sie nun
mit Schritt 3 "Installation der Anwendungssoftware" (Seite 13) fort

Windows © 7 und Windows © 8

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die Treiberinstallation fir
Windows®© 7 und Windows®© 8. Wenn Sie Windows© 8 verwenden,
missen Sie zuerst das "Erzwingen der Treibersignatur" deaktivieren.
Information dazu am Schluss dieses Abschnitts.

Nach dem Anschluss des Decoder-Programmers beginnt Windows © 8
automatisch mit der Suche nach einem geeigneten Treiber fiir die neue
Hardware. Sie erkennen dies an der Meldung unten rechts auf dem
Bildschirm:

[ Installieren von Gerdtetreibersoftware EE
Klicken Sie hier, um Statusinformationen zu erhalten.

N B ot

DE|

Da Windows den Treiber nicht finden kann, erscheint nach einer kurzen
Zeit diese Meldung:

@] Die Geritetreibersoftware wurde nicht installiert. RJX]
Klicken Sie hier, um Details zu erhalten.

DE

N B G .

Lenz
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Meist gelingt es nicht rechtzeitig vor Verschwinden dieser Meldung zu
klicken, so dass Sie die Installation des Treibers praktischerweise Uber
den Gerate-Manager vornehmen.

Offnen Sie den Geréte- ‘ erung (1)
Manager, indem Sie auf ]
"Start" klicken und im
Suchen-Fenster
"Gerate-Manager"
eingeben.

5 Gerate-Manager

Klicken Sie dann auf
den Eintrag
"Gerate-Manager".

p‘ Weitere Ergebnisse anzeigen

IGeréte—Manager Herunterfahren Dl
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=101x]

T — Hier finden Sie den Eintrag "LPC".

= Anschliisse (COM & LPT) . . . .
7 rarasero Zeigen Sie darauf und klicken Sie
Y% RIM virtual Serial Port v2 (COM3) rechts.

L. X3 RIM virtual Serial Port v2 (COM4)
-4 Audio-, Video-und Gamecontroller
+- %5 Bildverarbeitungsgerate
+- {8l Computer
+]- DVD/CD-ROM aufwerke
0% Engabegerate (Human Interface Devices)
-, Grafikkarte
£ % IDE ATA/ATAPI-Controller

al IEEE 1284, 4-Gerdte

l IEEE 1284.4kompatibler Drucker
=y Lauferke

F| ﬁ Mause und andere Zeigegerate
+-{/Z] Modems

+].- | Monitore

¥ % Multifunktionsadapter

¥ Netzwerkadapter

- [} Prozessoren

{8 Systemgeréte

+ &2 Tastaturen

+ - Bll| Tragbare Geréte

- § Uss-Controller

Klicken Sie im Kontextmenu auf

Hoaf Audic

i Sl "Treibersoftware aktualisieren”

i {88 Computer

i <43 DVD/CD-ROM-Laufwerke

{45 Eingabegeréite (Human Interface Devices)
-, Grafikkarte

3| E IDE ATA/ATAPL-Controller

£k IEEE 1284.4-Gerate
+]- g TEEE 1784, 4-kompatibler Drucker
= Laufwerke

1‘!’ Mause und andere Zeigegerate
3} Modems

+|-- B Monitore

| g Multifunktionsadapter
/- E¥ Netzwerkadapter
o0

Prozessaren
-/ Systemgerste
-2 Tastaturen
- BB Tragbare Gerdte
H-§ Use-Controller

Lenz

ELEKTRONIK GMBH
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# Treibersoftware aktualisieren - LPC

Wabhlen Sie
"Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen"

Ordner suchen

M Desktop
[ [ Bibliotheken
= R -
E!Cmp.lta
@ & WinProxs4 (C:)

[ = Volume (D:)
] gy Wechseldatentrager (E:)

Geben Sie als Ziel den Ordner
"Treiber" auf der mitgelieferten
CD an und klicken Sie auf "OK"
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%) windows-Sicherheit |

[* J Der Herausgeher der Treibersoftware konnte nicht iiberpriift werden.

. %, Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fir das Gerat suchen.

-* Diese Treibersoftware trotzdem installieren

en Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem Datentrager

stellers erhalten haben. Micht signierte Software aus anderen Quellen kann

f dem Computer verursachen oder zum Verlust bzw. Diebstahl von
fiihren.

¥ | Details einblenden \ Wahlen Sie in diesem Fenster die Option
"Diese Treibersoftware trotzdem installieren”

il Treibersoftware aktualisieren - LPC13xx USB VCom Port (COM5) x|
0 m it ft I lisi - LPC13xx¢ USB VCom Port (COMS5)
Die Treik ft wurde erfolgreich al lisiert.

Die Installation der Treibersoftware fiir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

LPC13x0¢ USB VCom Port

Mit diesem Fenster ist die Installation des
Treibers abgeschlossen.

Lenz

ELEKTRONIK GMBH
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=10l
Datei  Aktion Ansicht 2

&= 5B HE & E SRS

El-gy Zuse077

Akkus . n . .
Eg““‘”“ - «— | |Im Fenster des Geratetreibers finden Sie
Pl Port (772 nun unter "Anschlisse" den Eintrag

RIM Virtual Serial Port v2 (COM3) "LPC13xx USB Vcom Port".
RIM Virtual Serial Port w2 (COM4)

% Audio-, Video-und Gamecontroller

]?Ewldvamrhenmngmafat& NOtieren Sle SiCh d|e Angabe deS COM in
+- {84 Computer . . . . .
ANy - Klammern (hier im Beispiel ist es COM5),
+|. (% Eingabegerate (Human Interface Devices)

1 5, Grafborte Sie bendtigen diese Information spater fur

¥ E IDE ATA/ATAPI-Contraller

oo oo oo

o

o [EEE 1234.4 Gerite das Setup der Anwendungssoftware.

al IEEE 1284, 4-kompatibler Drucker

-y Laufwerke

F| ﬁ Mause und andere Zeigegerate
#)-{/Z] Modems

x| Monitore

¥ g Multifunktionsadapter
3l Netzwerkadapter

- [} Prozessoren

{8 Systemgeréte

+- £ Tastaturen

|- llf| Tragbare Gerate

- § Uss-Controller

Damit ist die Installation des USB-Treibers abgeschlossen, fahren Sie nun
mit Schritt 3 "Installation der Anwendungssoftware" (Seite 13) fort.

Deaktivieren vom "Erzwingen der Treibersignatur" unter Windows © 8:
Damit Sie den auf der CD mitgelieferten Treiber installieren kdnnen, muss

‘ das "Erzwingen der Treibersignatur" unter Windows © 8 deaktiviert werden.
Gehen Sie wie folgt vor:

Einstellungs-Charme > "Ein/Aus" > Umschalttaste gedriickt halten und mit der
Maus auf "Neu starten” klicken

oder

Einstellungs-Charme > "PC-Einstellungen éandern" > "Allgemein" >
"Erweiterter Start"

dann
"Problembehandlung” > "Erweiterte Optionen" > "Starteinstellungen”

Der PC startet neu und zeigt ein Menli an, dort die Taste 7 dricken
("Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren").

Nach dieser Prozedur kdnnen Sie auch einen nichtsignierten Treiber unter
Windows © 8 installieren.
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Schritt 3: Installation der mitgelieferten
Anwendungssoftware

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in |hr CD-Laufwerk ein.
2. Klicken Sie auf "Start" und danach auf "Ausflihren".

3. Geben Sie nun ein:
"D:\Anwendungen\ LenzCVEditor.exe" und driicken Sie "Enter".
(Ersetzten Sie ggf. den Laufwerksbuchstaben "D" durch den bei lhnen
guliltigen Buchstaben)

Das Installationsprogramm zur Installation der Software fur den
Decoder-Programmer wird nun gestartet.

mLanguage selection x|

Lenz  Please select a language:
v

Wahlen Sie im

[ ok | = camcel || nachsten Schrit

die Sprache aus.

BB Lenz CV-Editor 1.1.7 Setup P =l B3
0 Willkommen zur Installation von Lenz
§ Cv-Editor Version 1.1.7
| §
0 Bitte beenden Sie zur Yermeidung van moglichen Kanfliklen alle
aktiven Pragramme, und driicken Sie “weiter' um das Setup
E fortzusetzen oder ‘Abbruch’ um diesen Assistenten zu schliefien.
Ly . .
N - . Klicken Sie auf
Ll-l @ Lenz Elektronik X
q "Weiter" und folgen
Sie dann den
s Anwelgungen auf

dem Bildschirm.

Lenz

ELEKTRONIK GMBH
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B Lenz CV-Editor 1.1.7 Setup o ] 4
Cny Installation yon Lenz CV-Editor
§ abgeschlossen
N % [V Starte Lenz Cv-Editor
: E
N S
‘LTI.] Das P de erfolgreich installiert. Driicken Sie Fertig
&z Frogramm wurde erfolgreich instaliert TUCKEen a1e Ferig um . . .
q dielnstaﬁation 2u beenden? o D|e InSta”at'On |St
beendet, wenn Sie
dieses Fenster
__Fert\g
sehen.

Nach erfolgter Installation finden Sie auf dem

Desktop das neue Icon

Lenz CY-Editor

Klicken Sie auf "Fertig".

Wenn Sie den Haken "Starte Lenz CV-Editor" belassen haben, startet der
CV Editor nun.

Weitere Informationen zur Software finden Sie auf der mitgelieferten CD
im Ordner "Doku". Zum Lesen und Ausdrucken dieser Datei bendtigen Sie
den "Acrobat Reader®".
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Diese Seite ist absichtlich frei
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Alle Rechte vorbehalten. Nicht geeignet fur Kinder unter 14 Jahren wegen verschluckbarer
Kleinteile. Bei unsachgemalem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch
funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Nur fiir trockene Rédume. Irrtum sowie Anderung
aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer
Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung fir Schaden und Folgeschaden
durch nicht bestimmungsgemaRen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung,
Betrieb mit nicht fir Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften
Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geréaten, eigenmachtigen Eingriff,
Gewalteinwirkung, Uberhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.&. ist ausgeschlossen; auRerdem
erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

Der Benutzer verwendet den Decoder-Programmer, die mitgelieferten Anwendungen und
Dokumentationen ausschlieflich auf eigenes Risiko. Die Lenz Elektronik GmbH haftet nicht
fur Schaden, die der Anwender oder Dritte durch Verwendung verursachen oder erleiden. In
keinem Fall haftet die Lenz Elektronik GmbH flr entgangenen Umsatz oder Gewinn oder
den Verlust von Daten oder fir direkte, indirekte, spezielle, logisch folgende, beilaufige oder
einschlieBende Schaden, die durch den Gebrauch oder die Unmdglichkeit des Gebrauchs
des Decoder-Programmers, der mitgelieferten Anwendungen und Dokumentationen
verursacht wurden, unabhangig von theoretisch bestehender moglicher Haftung. Dies gilt
auch, wenn die Lenz Elektronik GmbH von der Méglichkeit solcher Schadigungen
benachrichtigt worden ist.

Nachdruck, Vervielfaltigung, gleichgultig auf welche Weise, nur mit Erlaubnis der
Lenz Elektronik GmbH.

Windows® und Windows NT® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Acrobat® Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe
und Acrobat sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, die in bestimmten
Rechtsgebieten eingetragen sein kénnen.

© 2013 Lenz Elektronik GmbH
Vogelsang 14
D — 35398 Giessen
Tel: 06403 900 133
Fax: 06403 900 155
info@digital-plus.de
www.lenz-elektronik.de
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