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Wichtige Hinweise, bitte zuerst lesen!

Die hier beschriebene Vorgehensweise zum Update eines
GOLDmaxi Decoders bezieht sich auf die Verwendung der

Software "CV-Editor" Version 1.1.7

Sollten Sie altere Versionen dieser installiert haben, so fuhren
Sie bitte ein Update auf diese aktuelle Version durch. Die
Version 1.1.7 konnen Sie von unserer Website herunterladen:

http://www.lenz-elektronik.de/pdf/LenzCVEditor.zip

Bitte lesen Sie vor der Installation der Software auf jeden Fall
im Manual den Abschnitt "Installation™!

Voraussetzung zum Update des GOLDmaxi

Zum Update bendtigen Sie neben der o.g. Software den
Decoderprogrammer 23170 oder 23171.

Weiters muss der GOLDmaxi in der CV7 (Softwareversion)
den Wert 72 oder héher haben.

Speichern der Update-files auf dem Computer

Damit der "CV-Editor" die neuen Update Dateien flr den
GOLDmaxi findet, missen Sie diese Dateien in den richtigen
Ordner lhres PC kopieren:

Far Windows 7 / 8:
Bibliotheken\Dokumente\Eigene Dokumente\Lenz\Decoderfiles
Fur Windows XP:

Eigenen Dateien\Lenz\Decoderfiles
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Update des Decoders

Wir gehen hier davon aus, dass der Decoder am
Decoder-Programmer angeschlossen ist, die Verbindung zum
PC hergestellt und die Software CV-Editor gestartet ist.

1 Wahlen Sie die Registerkarte
"Decoder Firmawareupdate" und klicken Sie auf
"Decoder identifizieren"

2 Der CV-Editor gibt die Meldung aus "Kein Decoder

erkannt":
Lenz Decoder Frogrammer (5] = g
[ Fahmegler | Decoder Grundsinstelungen | Decoder emeiterte Einstellungen | Decoder manusie F | Decoder Fi
Decoder Daten Update Log
Docoder sl 2 A e ———
Decoder|D 7
Decoder Version 7
[ Decader idertfizicren ]
[ Expertenmodus ]

Mgiiche Updates

[ 7
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3 Klicken Sie auf "Expertenmodus”
)

iz Lenz CV-Editor !

Lenz Decoder Programmer 0 = g

|| Fahmegler | Decoder Grundeinstellungen | Decoder eeitette Einstelungen | Decoder manusle F ierung | Decoder F
Decader Daten Update Log
09:39:09: Lese Hersteller
SmimEEs U 093910 Kein Decoder stkanrt

Decoder-D 2 05:39:48: Prife auf updatefahigen Decoder
03:33:4%: Updatef3higen Decoder gefunden
Decoder Version 7 05:33:49; Teste Bootloader|D 26 Gold ma V15
0:39:49; Decoder hat auf die Bootloader|D postiv reagiert
09-39:49: Passendes Update gefunden: Gold max V15
I C5-35:55: Passcndes Update asfunden: Gold meos V5

[ Decader idertiizieren

[ Experienmodus ]

Magiche Updates
[ Gold mavs w15 -

[ Decoder updaten ]

4 Der Decoder wird nun erkannt und Sie kdnnen aus

den moglichen Updates die Version 15 auswahlen:
‘o Lenz CV-Editor [ )
Lenz Decoder Programmer =) =

lU Fahnregler | Deceder Grundeinstellungen | Decoder enveilerte Einstellungen | Decoder manuelie F | Decoder

Decoder Daten Update Log

109:39:09: Lese Hersteller
-} 2
DecoderHersteler 7 09:39:10: Kein Decoder erkant
Decoder-0 ? 109:39:48: Prife auf updatefahigen Decoder
09:39-49 Updatefahigen Decoder gefunden

Decoder Version ? 09:39:43: Teste Bootloader-ID 86: Gold maxi V15
115:39:43: Decoder hat auf die Bootloader-ID positiv reagiert
108:39:49: Passendes Update gefunden: Gold maxd V15

[ Decoder idertfizieren I c: 2525 Passendes Undate ocfunden: Gold maos V5

[ Expertenmodus ]

Mgiiche Updates
Gold maa V15 =
Gold maxi V15

Gold maxi V5 |
[

Decoder updaten |
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5 Klicken Sie jetzt auf "Decoder updaten”

Trennen

Lenz Decoder Programmer

Golo(w/mez |

Fahegler | Decoder Gundeinstellungen | Decoder enveitette Einstellungen | Decoder manuslis F

‘ Decoder

Decoder Daten
Decoder-Hersteller ?
DecoderD ?

Decoder Version ?

[ Decader idertiizieren

[ Experienmodus

Mgiiche Updates

[ Gold mavs w15

( Decoder updaten

Update Log

09:40:44: Update 80 %
09:40:44: Update 90 %
05:40:45: Update 100 %
09:40:45: Update 100 %
09:40:45: Ende Update: FLASH
09:40:45: Starte Update: EEFROM
09:40:45: Update 10 %

09:40:45: Update 20 %

05:40:46: Update 30 %

09:40:46: Update 40 %

09:40:46: Update 50 %

09:40:46: Update 60 %

09:40:46: Update 70 %

09:40:47: Update 80 %

05:40:47: Update 50 %

09:40:47: Update 100 %
09:40:47: Pause

109:40:50: Ende Update: EEPROM

09:40:50: Update erfolgreich

6 Der Updatevorgang beginnt, nach erfolgter Aktion

bestatigen Sie die Erfolgsmeldung:

s

Lenz CV-Editor

Update erfolgreich

Sollten Sie beim Update auf Probleme stolRen, so
kontaktieren Sie bitte unseren Support per Mail:

info@digital-plus.de

Machen Sie ggf. Screenshots von angezeigten
Fehlermeldungen und senden Sie diese mit.
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Alle Rechte vorbehalten. Irrtum sowie Anderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer
Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung fiir Schaden und Folgeschaden durch nicht bestimmungsge-
maRen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht fir Modellbahnen zugelassenen, umge-
bauten oder schadhaften Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geréaten, eigenméachtigen Eingriff, Gewalteinwir-
kung, Uberhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.4. ist ausgeschlossen; auRerdem erlischt der Gewahrleistungsanspruch.
Der Benutzer verwendet das USB-Interface, die mitgelieferten Anwendungen und Dokumentationen ausschlieflich auf
eigenes Risiko. Die Lenz Elektronik GmbH haftet nicht fir Schaden, die der Anwender oder Dritte durch Verwendung ver-
ursachen oder erleiden. In keinem Fall haftet die Lenz Elektronik GmbH fiir entgangenen Umsatz oder Gewinn oder den
Verlust von Daten oder fiir direkte, indirekte, spezielle, logisch folgende, beildufige oder einschlieRende Schaden, die durch
den Gebrauch oder die Unmdglichkeit des Gebrauchs des USB-Interface, der mitgelieferten Anwendungen und Dokumen-
tationen verursacht wurden, unabhéngig von theoretisch bestehender méglicher Haftung. Dies gilt auch, wenn die Lenz
Elektronik GmbH von der Mdglichkeit solcher Schadigungen benachrichtigt worden ist.

Nachdruck, Vervielfaltigung, gleichgliltig auf welche Weise, nur mit Erlaubnis der Lenz Elektronik GmbH.
Windows® Windows XP® und Windows 7° sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Acrobat® Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Acrobat sind Warenzeichen
von Adobe Systems Incorporated, die in bestimmten Rechtsgebieten eingetragen sein kénnen.

© 2014 Lenz Elektronik GmbH
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